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Аксесоари за врати ЕКО ������ 2014

ДРЪЖКИ КОРТЕС, Противовзломни (Европейски Клас I) ТРЪБНИ НЕАКТИВНИ ДРЪЖКИ
за колекция Еко ПОЛАР, 
Еко ПОЛАР ПАСИВ

Тръбните неактивни дръжки (прави и извити) 
не трябва да се използват за колекцията  
Еко НОРД.

Монтажни размери:  
www.porta.com.pl/dm/uchwytyeco.pdf

ДРЪЖКИ ГЛОБЕР, Противовзломни (Европейски Клас I)

ДЕКОРАТИВНИ КАПАЧКИ ЗА ПАНТИСекретни ключалки, Противовзломен клас „в” 

ВИДОВЕ СЕКРЕТНИ КЛЮЧАЛКИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВИДА НА ВРАТАТА

модел врата модел обков врата с 
отваряне навън

врата с отваряне 
навътре

Еко ПОЛАР ПАСИВ CORTES, GLOBER 50*/50 50/45*

Еко ПОЛАР, Еко НОРД CORTES, GLOBER 35*/55 40/50*

цвят тип

сребро мат, месинг 40/50*, 35*/55

сребро мат 50/45*

сребро мат 50*/50

КОМПЛЕКТ ДРЪЖКА КОРТЕС

дръжка – дръжка
цвят: сребро мат

КОМПЛЕКТ ДРЪЖКА КОРТЕС
 
дръжка – топка
цвят: сребро мат

ГОРЕН ШИЛД ГОРЕН ШИЛД

ИЗВИТИ 
 
неръждаема 
стомана
Може да се 
инсталира само 
към плътни крила.

Цвят: сребро мат
(комплект за една панта)

* Означава страната на секретната ключалка с ръкохватка.

ПРАВИ 
 
неръждаема 
стомана

90
 c

м

Цветовете на представените продуктите може да се 
различават от оригиналните, което да се дължи  на 
използваната техника на отпечатване. 
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КОМПЛЕКТ ДРЪЖКА ГЛОБЕР

дръжка – дръжка
цвят: сребро мат

КОМПЛЕКТ ДРЪЖКА ГЛОБЕР
 
дръжка – топка
цвят: сребро мат

ГОРЕН ШИЛД ГОРЕН ШИЛД
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	 Первази 

	 КРЪГЛО СТЪКЛО ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА 

	 ВЕНТИЛАЦИОННИ АКСЕСОАРИ

Первази и аксесоари за вентилация 

полукръгли фризове (2,15м х 12 мм х 22 мм) прави первази заоблени первази

Илюминатора от неръждаема стомана е наличен само за врати с пълнеж перфорирана плоча  
от ПДЧ за следните модели: МИНИМАКС, Порта ДЕКОР, Ламинирани с CPL, ЕНДУРО, Порта Нова,  
Порта ЛАЙН, Порта КЛАСИК, Нова НАТУРА, Натура ЛАЙН.

Вътрешният диаметър на илюминатора е 250 мм за вратите с размерите 60 и 70 и 300 мм  
– за другите размери.

Може да се избере прозрачно стъкло или закалено матирано стъкло – клас 2, с дебелина 6 мм

ВЕНТИЛАЦИОННА РЕШЕТКА (различни цветове) Вентилационни отвори

Налични цветове: 
злато, злато мат, сребро, сребро мат

Вентилационни 
отвори на 1 ред 
(различни цветове)

Вентилационни 
отвори на 2 реда 
(различни цветове)

Вентилационен подрез

Вентилационен 
прорез
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	 ПАНТИ И БРАВИ

Панти и дeкoративни капачки

БРАВА ПРАЙМ със златиста или сребриста лицева част

•	 За вратите с покритие естествен фурнир, езика на 
бравата е в сребрист цвят

•	 За вратите със синтетични покрития, езика на бравата 
е в цвят матиран цинк.

ЗАБЕЛЕЖКА! стандартните панти за врати без фалц могат да бъдат използвани само в случай когато тежестта на вратата 
не надвишава 32 кг. Информации за видовете налични панти можете да намерите на следният линк: www.porta.com.ro

Панти ПРАЙМ (комплект 1 панта)

•	 златисти, матово златисти, сребристи, матово сребристи

Декоративни капачки за панти Стандарт на вътрешни врати (комплект за 1 бр панта)

•	 златисти, бели, сребристи лъскави, сребристи матирани

3D панти (комплет 1 бр панта)

•	 златисти, матово златисти, сребристи, матово сребристи.

Панти Стандарт за безфалцова врата (комплект за 1 бр панта)

•	 златисти, матово златисти, сребристи, матово сребристи

Декоративни капачки за панти Виладора (комплет за 1 бр панта)

•	 Лъскаво златисто, лъскаво сребристо, антично златисто

Панти Стандарт (комплект 1 панта). 

•	 златисти и сребристи

Панта Стандарт за метална каса

Декоративни капачки за пантите на външните врати

ГДИНЯ и ВРОЦЛАВ (комплект за 1 бр панта)

•	 златисти, сребристи
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	 УСЛОВИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВЪНШНИ ВРАТИ

	 ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ 

Допълнителни аксесоари 

Кръгла вкопана ръкохватка за 
плъзгащи се врати, включена 
в цената на крилото

•	 Сребрист цвят (за бели 
врати) и златист цвят  
(за врати в дървесен декор)

Продълговата вкопана 
ръкохватка в комплект с брава 
със заключване - тип кука.

•	 Цвят златист, матов златист, 
сребрист, матов сребрист 

Механизъм за самозатваряне 

•	 сребрист или кафяв 

Две противовзломни 
секретни ключлки с 
еднаква секретност, клас B

•	 Златист, сребрист

Широкоъгълна 
шпионка (180°), 
сребриста

Праг от неръждаема стомана за касите на 
врати ПОРТА: 

•	 Стандарт (90 мм) 

•	 Разширен (120 мм) 

Подготовка за скъсяване на крилото 
(макс 60 мм) 

Продълговата вкопана ръкохватка:

•	 златиста, матово златиста, сребриста, матово 
сребриста

безопасно разстояние 

С цел запазване на всички предимства на дървените врати ГДИНЯ и ВРОЦЛАВ, се препоръчва да се извършва периодична поддръжка: 2-3 пъти в годината.
Бършете повърхността на вратата с мека намокрена кърпа и използвайте продукти за чистене, които предпазват дървото.

НАВЕС  
Външните врати трябва да се предпазват както от преките 
лъчи на слънцето, така и от валежи. Затова е необходимо 
изграждането на навес. Той трябва да покрива цялата врата  
и да й осигурява сянка в топлите летни дни.

ИЗТОЧНИК НА ТОПЛИНА  
Разстоянието между вратата и отоплителните уреди не бива да  
е по-малко от 150 см. Препоръчваме Ви вратата да се монтира  
в неотопляем коридор.

МОНТАЖ  
Вратата трябва да се монтира в отвора в стената след пълното 
довършване на пода, както и след като зидарията е приключена. 
(мазилката трябва да бъде суха) 

150 cm
безопасно 
разстояние
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	 ДОСТЪПНОСТ НА МОДЕЛИТЕ СТЪКЛА „ЗЕБРА” И „КАРЕ” ПО ВИДОВЕ ВРАТИ

	 Видове стъкла 

Стъкла 

Стъкло „Чинчила”

Виладора А Виладора B Бяло матирано стъкло 
„Каре” с матирани 
орнаменти

Кафяво матирано 
стъкло „Каре” с 
матирани орнаменти

Кафяво матирано 
стъкло „Каре” с 
прозрачни орнаменти

Бяло матирано стъкло 
„Каре” с прозрачни 
орнаменти

Кафяво матирано 
стъкло „Зебра” с 
прозрачни орнаменти

Бяло матирано стъкло 
„Зебра” с прозрачни 
орнаменти

Бяло матирано стъкло 
„Зебра” с матирани 
орнаменти

Кафяво матирано 
стъкло „Зебра” с 
матирани орнаменти

Стъкло „Стълбичка”
(ефект сатен)

Бяло матирано стъкло Бяло матирано стъкло 
„Рамка”

МОДЕЛ ВРАТА СТЪКЛО „ЗЕБРА” СТЪКЛО „КАРЕ”

„70” „80” „90” „70” „80” „90”

Порта ФОКУС, групa 2 • • • • • •
Порта ФИТ, груп H • • •
Порта НОВА групи: 1, 2, 3, 4, 5 • • •
Ламинат CPL, групи: 1, 5 • • •
Порта КОНЦЕПТ, групи: C, K • • •
Порта КЛАСИК, групa 1 (без 1.4) и групa 5 • • •
Натура тренд, групи: А, B • • • • • •
Натура СПЕЙС • • • • • •
Натура КОНЦЕПТ, групи: C, К • • •

*До исчерпания запасов.

Стекло MasterCarre* Стекло „Жалузи”*Стъкло „Вълна” 
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Видове конструкции
ПЪЛНЕЖ С/БЕЗ ФАЛЦ

 

полистирен плоча тип  
„пчелна пита”

перфорирана плоча 
от ПДЧ

плътна плоча  
от ПДЧ

плътна плоча от 
ПДЧ, подсилена с 

шперплат

стратифицирано 
дърво

стратифицирано 
дърво и табли от 

MDF

стратифицирано 
дърво и MDF-панели без фалц с фалц 

МИНИМАКС ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●
ЛОНДОН ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●
Порта РОЯЛ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●
Порта ДЕКОР ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ●
Порта ВЕКТОР ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ●
Порта ГРАНДДЕКО ○ ● ◘ ○ ◘ ○ ○ ○ ● ●
Порта СТИЛ ○ ● ● ○ ◘ ○ ○ ○ ● ●
Порта ПАСКИ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ●
Порта ТУИСТ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ●
Порта ФОКУС ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ●
Порта ФИТ ○ ● ● ○ ◘ ○ ○ ○ ● ●
Порта НОВА ○ ● ● ○ ◘ ○ ○ ○ ● ●
Порта ЛАЙН ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ●
Ламинирани с CPL ○ ● ● ○ ◘ ○ ○ ○ ● ●
Порта ОФИС ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●
Порта ГРАНДЕ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ●
Порта КОНЦЕПТ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ●
Порта АДМАЙЪР ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ●
Порта ИНСПАЙЪР ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ●
Порта КЛАСИК ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ●
Натура ФАВОРИТ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ●
МАЛАГА ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ●
МАДРИД, КОРДОБА ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ●
ТОЛЕДО, СЕВИЛЯ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ●
Нова НАТУРА ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ●
Нова НАТУРА ТОП ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ●
Натура ЛАЙН ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ●
Натура СПЕЙС ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ●
Натура ТРЕНД ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ●
Натура КОНЦЕПТ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ●
Натура ИМПРЕС ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○
Виладора РЕТРО ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ●
Виладора МОДЕРН ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○
АЛФА, БЕТА ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ – –
ОМЕГА ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – –

ЛЕГЕНДА:       достъпно        недостъпно        условно (информация на страницата на конкретната колекция) ●           ○              ◘

ПЪЛНЕЖ С/БЕЗ ФАЛЦ

 
Перфорирана плоча 

от ПДЧ

Перфорирана плоча 
от ПДЧ + алуминиеви 

листове

Плътна плоча от 
ПДЧ + алуминиеви 

листове

Перфорирана плоча 
от ПДЧ + стоманени 

пръти +
алуминиеви листове

Плътна стратифицирана 
плоча от ПДЧ + 

алуминиеви листове

Трислойна 
термоизолационна 

конструкция

Петслойна 
термоизолационна 

конструкция

Термоизолация B 
(U = 1.7 W/m2 K) без фалц с фалц 

ЕНТРО ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●
АГАТ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●
ОПАЛ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●
КВАРЦ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ●
ГРАНИТ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ●
ГРАНИТ ПС ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ●
РОМА ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ●
ГДИНЯ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ●
ВРОЦЛАВ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ●
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	 ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВРАТИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРОТИВОПОЖАРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ 
	 В съответствие с Наредбата на министъра на инфраструктурата от 12 април 2002 г. относно техническите условия,  
	 на които трябва да отговарят сградите и тяхното разположение (Държавен вестник, Dz. U. номер 75/2002 на, т. 690). 

	 ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВРАТИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ

	 ВРАТИ С ПОВИШЕНА УСТОЙЧИВОСТ ПРИ ВЛИЗАНЕ СЪС ВЗЛОМ 

Предназначение на вратите Порта

ВИД СГРАДА ПРИМЕР ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСТОЙЧИВОСТ ПРИ ПОЖАР ИЛИ ДИМ 
НАИМЕНОВАНИЕ (СИМВОЛА) 

НА ВРАТАТА
НОМЕРЪТ НА 
СТРАНИЦАТА

жилищни сгради входни врати на апартаменти за сгради над
25 м височина (от 9 етажа)

EI 30
EI 30 Sa, Sm

КВАРЦ (DT-K32)
ГРАНИТ, ГРАНИТ ПС ТИП 2 (D-PW/II) стр. 104, 106, 108

хотели, къщи за гости входни врати на апартаменти за сгради  
с над 12 м височина (от 4 етажа)

EI 30
EI 30 Sa, Sm

42 dB (DT-AW/M, DT-AW/D)
EI 30 (DT-PP-DY) стр. 123, 124

жилищни сгради

врати между зоните за защита против пожари

EI 30 (до 12 m височина)
EI 60 (над 12 m височина)

EI 30 (DT-K32/M, DT-PP-DY)
EI 60 (HALSPAN) стр. 124

хотели, къщи за гости,  
обществени сгради EI 60 (височина на сградата до 55 m) EI 60 (HALSPAN) стр. 124

специални области за употреба

врати за стаи с котели EI 60 EI 60 (HALSPAN) стр. 124

врати за гаражи (освен еднофамилни къщи)

EI 30 (вход от коридора), метални EI 30 EI 30 (DT-PP-DY)
DS/0-PP30 стр. 124, 128

EI 60 EI 60 (HALSPAN) стр. 124

ЗАБЕЛЕЖКИ: тази таблица се отнася за общите стандарти за защита против пожари за сгради.  
По-горе споменатите параметрии трябва да се проверят и да се адаптират за всеки проект поотделно.

ТИП СГРАДА ПРИМЕР ЗА ПОЛЗВАНЕ
ИЗИСКВАНИЯ ЗА

ШУМОИЗОЛАЦИЯ
ПРЕПОРЪЧАНИ  

ОТ ПОРТА
НАИМЕНОВАНИЕ (СИМВОЛА) 

НА ВРАТАТА
НОМЕР НА 

СТРАНИЦАТА

многофамилни сгради входни врати за апартамент Rw ≥ 27 dB, RA125 Rw 32 dB, D130
АГАТ (DW-A32/M, ОПАЛ (DW-A32-K2/M), 
КВАРЦ (DT-K32), 
ГРАНИТ, ГРАНИТ ПС ТИП 1 и 2 (DT-PW/II)

стр. 102, 104, 
106, 108 

хотели от високи категории

от коридора директно в стаята според проекта Rw 32 dB, D130 
Rw 42 dB, D140

32 dB (DT-A32/M, DT-A32/PS)  
42 dB (DT-AW/M, DT-AW/PS, DT-AW/D)  
EI 30 (DT-PP-DY), EI 60 (HALSPAN)

стр. 122, 123, 124 

от коридор в коридор или антре Rw ≥ 32 dB, RA130 Rw 32 dB, D130 32 dB (DT-A32/M, DT-A32/PS)
EI 30 (DT-PP-DY), EI 60 (HALSPAN) стр. 122, 124 

икономични хотели
(с по-ниска категоризация),
курортни комплекси

от коридора в стаите Rw ≥ 32 dB, RA130 Rw 32 dB, D130 32 dB (DT-A32/M, DT-A32/PS)
EI 30 (DT-PP-DY), EI 60 (HALSPAN) стр. 122, 124 

от главният коридор в коридор или 
антре Rw ≥ 27 dB, RA125 Rw 27 dB, D125 27 dB (DT-A27/M, DT-A27/PS) стр. 122 

хотели, къщи за гости тв зали, клубове, конферентни зали според проекта Rw 42 dB, D140 42 dB (DT-AW/M, DT-AW/PS, DT-AW/D) стр. 123 

студентски общежития

от коридора директно в стаята Rw ≥ 32 dB, RA130 Rw 32 dB, D130
АГАТ, КВАРЦ (метална каса)
32 dB (DT-A32/M) (метална каса)
EI 30 (DT-PP-DY) (метална каса)

стр. 102, 104, 
122, 124 

от коридора в коридор или антре Rw ≥ 27 dB, RA125 Rw 27 dB, D125 27 dB (DT-A27/M) (метална каса) стр. 122 

тв зали, зали за четене според проекта Rw 42 dB, D140 42 dB (DT-AW/M) (метална каса) стр. 123 

болници

медицински кабинети според проекта Rw 42 dB, D140 42 dB (DT-AW/M) (метална каса) стр. 123 

стаи за доктори и медицински сестри според проекта Rw 27 dB, D125 27 dB (DT-A27/M) (метална каса) стр. 122 

административни сгради и офиси

работни стаи Rw ≥ 22 dB, RA120 Rw 27 dB, D125 27 dB (DT-A27/M, DT-A27/PS) стр. 122 

работни стаи за максимално 
концентриране Rw ≥ 27 dB, RA125 Rw 32 dB, D130 32 dB (DT-A32/M, DT-A32/PS), EI 30 (DT-PP-DY) стр. 122, 124 

офисите на директорите Rw ≥ 27 dB, RA125 Rw 42 dB, D140 42 dB (DT-AW/M, DT-AW/PS, DT-AW/D) стр. 123 

	 ВЪНШНИ ВРАТИ С НАМАЛЕН КОЕФИЦИЕНТ ЗА ТЕРМИЧЕН ТРАНСФЕР

ТИП СГРАДА ПРИМЕР ЗА ПОЛЗВАНЕ
ПРЕПОРЪЧАН КЛАС  

НА ПРОТИВОВЗЛОМНОСТ
НАИМЕНОВАНИЕ (СИМВОЛ)  

НА ВРАТАТА
НОМЕРА  

НА ТРАНИЦАТА

жилищни сгради входни врати за апартаменти
клас 2 (conf. ENV-1627:2006)
клас C (conf. PN-90/B-92270)
клас 3 (conf. ENV-1627:2006)

ОПАЛ (DW-A32-K2/M)
ГРАНИТ ТИП 1 и 2 (DT-PW/II)
ГРАНИТ 1 и 2 (DT-PW/II) ГРАНИТ ПС

стр. 102, 106, 108

ТИП СГРАДА
ПРИМЕР ЗА 
ПОЛЗВАНЕ

ТЕРМИЧЕН КОЕФИЦИЕНТ
ПРОГНОЗИРАНА СТОЙНОСТ  

ЗА ВРАТИТЕ ПОРТА
НАИМЕНОВАНИЕ 

(СИМВОЛ) НА ВРАТАТА
НОМЕР НА 

СТРАНИЦАТА

еднофамилни и многофамилни 
сгради, обществени сгради  
с намален и среден трафик

входни врати за къщи U≤2,6 W/(m2K)

U=1,7 W/(m2K) (плътни врати) 
U=2,0 W/(m2K) (остъклени врати)
U=2,3 W/(m2K) (врати с остъклена 
надстройка и неотваряеми странични 
притурки)

ГДИНЯ
ВРОЦЛАВ
(DZ-F)

стр. 114, 116
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Технически чертежи

лява дясна

	 ПОСОКА НА ОТВАРЯНЕ  
	 НА ЕДНОКРИЛА ВРАТА

	 ДВУКРИЛА ВРАТА
	 (ПАСИВНО И АКТИВНО КРИЛО)

60

65

SZ

16
6

30

SZ + 152

H
Z –

 2
2

H
Z +

 1
44

H
Z

SZ + 76

SZ + 76

	  МОДУЛ РЕТРО

	 Неотваряеми прозорци – размери

	 АЛФА – ОТВАРЯНЕТО НА ВРАТТА

	 ОМЕГА – ОТВАРЯНЕТО НА ВРАТАТА

	 БЕТА – ОТВАРЯНЕТО НА ВРАТАТА

	 НЕОТВАРЯЕМИ ПРОЗОРЦИ – Илюс трация  
	с  примери за вграждане в стена 

Размер А:
До 1020 мм – размери от „40”  
до „100” и двоен размер, чиято сума  
не надвишава ‘90” (напр. 60+30)

Размер B:
Над 1021 мм- размер “110” и двоен
размер, чиято сума е от „100” до „220” (напр 60+40)
* размер за стъкло

подробности вижте на страница 170, таблица 5

	 КРИЛА С ОГЛЕДАЛО ПРИ ДВУКРИЛА ПЛЪЗГАЩА СЕ СИСТЕМА КОМПАКТ

активно крило пасивно крило

ОГЛЕДАЛО

ОГЛЕДАЛО

активно крило пасивно крило

	 КРИЛО С ОГЛЕДАЛО ПРИ ЕДНОКРИЛА ПЛЪЗГАЩА СЕ ВРАТА

LUSTRO

ОГЛЕДАЛО

ОГЛЕДАЛО

LUSTRO

	 КРИЛО С ОГЛЕДАЛО ПРИ ПЛЪЗГАЩА СЕ СИСТЕМА КОМПАКТ

ОГЛЕДАЛО

LUSTRO

ОГЛЕДАЛО

ОГЛЕДАЛО

За определяне на MW (характеристики 19, 20)

За определяне на MS (характеристики 19, 20)

Uwaga: Specyfika okuć przy całkowitym otwarciu skrzydeł powoduje 
nieznaczne zwężenie światła przejścia (około 4 cm).

За определяне на MW (характеристики 19, 20)

За определяне на MS (характеристики 19, 20)

За определяне на MW (характеристики 19, 20)

За определяне на MS (характеристики 19, 20)
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Монтажни размери на вратите
	 КАСА МИНИМАКС 	 КАСА ПОРТА СИСТЕМ 

	 КАСА ПОРТ А СИСТЕ М ЕЛЕГАНС 	 ЪГЛОВА МЕТАЛНА КАСА 	 ПЛЪЗГАЩА СИСТЕМА ПОРТА

	 СИСТЕМА ЗА ПЛЪЗГАНЕ КОМПАКТ 	 ПЛЪЗГАЩА СИСТЕМА МЕТАЛ 

	 ФАЛЦ НА КРИЛОТО

13 mm

26 mm

14 mm

13 mm

26 mm

14 mm

r = 6 mm

H
S

H
Z

H
0

O
W

MG

OS

SZ

S0

SS

BG

MS

SB

DS

SC

SS

OS

SB

S0
SZ

H
Z

H
0

H
S

O
W

H
B

H
C

DS

H
Z

H
S

O
W

H
B

H
0

MGSZ

S0

SB

OS

SS

MS

BG

8 mm

H
Z

H
0

H
S

O
W

H
B

OS

SZ

S0

SS

SB

DS

22

8 mm

H
Z

H
0

H
S

O
W

H
B

OS

SZ

S0

SS

SB

DS

	Л ЕГЕНДА

SS ширина на крилото с фалца

HS височината на крилото с фалца
DS дебелина на крилото
S0 ширина на отвора в стената, подготвен за монтаж на касата
H0 височина (от завършена подова настилка – ф аянс, теракота и др.)  

на отвора в стената, подготвен за монтаж на касата
OS отвор за преминаване в ширина след монтаж на касата (при АЛФА, 

БЕТА и гардеробните врати, размерът се намалява с дебелината на 
крилата и пантите, а при ОМЕГА – с ширината на едното крило)

OW отвор за преминаване във височина след монтажа на касата
SB габаритен размер на касата в ширина без первазите
HB габаритен размер на касата във височина без первазите

SZ ширина на касата с первазите
HZ височина на касата с первазите
MS дължина на декоративния корниз на механизма за плъзгане
MG дебелина на декоративния корниз на механизма за плъзгане
BG дебелина на вертикалната ограничителна царга на механизма  

за плъзгане
TS/W допустимо отклонение от ширината / височината на отвора  

в стената
SC ширина на отвора в стената, необходим за вграждане на метална 

касета и монтаж на декоративната каса за плъзгаща се врата в стена
HC височина на отвора в стената, необходим за вграждане на металната 

касета и монтаж на декоративна каса за плъзгаща се врата в стена, 
измерена от нивото на готовия под - фаянс, теракота и др.)

8 mm

44

S0

OS

H
Z

H
0

H
S

O
W

H
B

SB

SS

SZ

DS

10
0

(± 2 mm) 8 mm

H
Z

H
0

H
S

O
W

H
B

OS

SZ

S0

SS

SB

DS

60

22

(± 2 mm)

	 КРИЛА С ОГЛЕДАЛО ПРИ ДВУКРИЛА ПЛЪЗГАЩА СЕ СИСТЕМА КОМПАКТ
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Размери на вратите в табличен вид
	 ВЪТРЕШНИ ВРАТИ С ДЪРВЕНИ КАСИ	 ТАБЛИЦА 1

ЗАБЕЛЕЖКА! Размерите S
Z
 и H

Z
 за каси с покритие естествен фурнир са дадени с толеранс от -1 мм / +3 мм.

	 ВЪТРЕШНИ ВРАТИ С МЕТАЛНИ КАСИ 	 ТАБЛИЦА 2

ВИДОВЕ КАСИ РАЗМЕР SS HS DS S0 H0 OS OW SB HB SZ HZ TS|W

с каси:
Минимакс 60 мм
Минимакс 100 мм

60 644

2030 40

710

2075

602

2016

690

2060

800

2115 +20 / +10

70 744 810 702 790 900

80 844 910 802 890 1000

90 944 1010 902 990 1100

100 1044 1110 1002 1090 1200

с каси:
Порта СИСТЕМ  
/ Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС

60 644 / 618

2030 / 2017 40

680

2060

602

2016

646 / 648

2038 / 2039

746 / 786

2088 / 2108 +20 / +10

70 744 / 718 780 702 746 / 748 846 / 886

80 844 / 818 880 802 846 / 848 946 / 986

90 944 / 918 980 902 946 / 948 1046 / 1086

100 1044 / 1018 1080 1002 1046 / 1048 1146 /1186

110 1144/ – 1180 / – 1102 /– 1146 / – 1246 / –

с каса:
Виладора МОДЕРН 
вариант СТАНДАРТ 2.0 / 2.2

60 618

2017 / 2200 40

680

2060 / 2243

600

2016 / 2199

646

2039 / 2222

787 / 827

2109 / 2312 +20 / +10

70 718 780 700 746 887 / 927

80 818 880 800 846 987 / 1027

90 918 980 900 946 1087 / 1127

100 1018 1080 1000 1046 1187 / 1227

с каса:
Виладора МОДЕРН
вариант ПЛЮС
2.0 / 2.2

60 618

2017 / 2200 40

680

2060 / 2243

600

2016 / 2199

646

2047 / 2230

787 / 827

2229 / 2412 +20 / +10

70 718 780 700 746 887 / 927

80 818 880 800 846 987 / 1027

90 918 980 900 946 1087 / 1127

100 1018 1080 1000 1046 1187 / 1227

с каса: 
Виладора РЕТРО 

60 644

2030 40

680

2060

602

2016

646

2038

789

2110 +20 / +10

70 744 780 702 746 889

80 844 880 802 846 989

90 944 980 902 946 1089

100 1044 1080 1002 1046 1189

ВИДОВЕ КАСИ РАЗМЕР SS HS DS S0 H0 OS OW SB HB SZ HZ TS/W

с каса:
ЪГЛОВА МАЛКА (50 мм)

60 644

2030 40

650

2045

596

2016

629

2033

686

2061 ±10 /±5

70 744 750 696 729 786

80 844 850 796 829 886

90 944 950 896 929 986

100 1044 1050 996 1029 1086

с каса:
ЪГЛОВА ГОЛЯМА (100 мм)
за тухлена стена

60 644

2030 40

675

2055

596

2016

656

2046

686

2061 ±10 /±5

70 744 775 696 756 786

80 844 875 796 856 886

90 944 975 896 956 986

100 1044 1075 996 1056 1086

110 1144 1175 1096 1156 1186

с каса:
ЪГЛОВА ГОЛЯМА (100 мм)
за гипсокартонена стена

60 644

2030 40

680

2055

596

2016

656

2046

686

2061 +10 /+5

70 744 780 696 756 786

80 844 880 796 856 886

90 944 980 896 956 986

100 1044 1080 996 1056 1086

110 1144 1180 1096 1156 1186

с каса:
РЕГУЛИРУЕМА

60 644

2030 40

700

2070

596

2016

680

2058

716

2076 –10 /–5

70 744 800 696 780 816

80 844 900 796 880 916

90 944 1000 896 980 1016

100 1044 1100 996 1080 1116

110 1144 1200 1096 1180 1216

с каса:
РЕГУЛИРУЕМА ПС „прав ръб”

60 644

2030 40

700

2070

596

2016

679

2058

736

2086 -10/-5

70 744 800 696 779 836

80 844 900 796 879 936

90 644 1000 896 979 1036

100 1044 1100 996 1079 1136
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Размери на вратите в табличен вид
	 ВЪТРЕШНИ ВХОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ВРАТИ	 ТАБЛИЦА 3

*	 При касата ПРОДЖЕ КТ, отвора в стената трябва да бъде по-голям за S0 с 25 мм, а за H0 с 15 мм.
	 Другите специфични размери за касата ПРОДЖЕ КТ виж на чертежа от стр. 151.
** 	 В случай на монтаж на метален праг размерът се намалява с 16 мм. 

ВИДОВЕ КАСИ РАЗМЕР SS HS DS S0 H0 OS OW SB HB SZ HZ TS / W

АГАТ, ОПАЛ, КВАРЦ, ГРАНИТ*

80 844

2030
40 / 44
44 / 48
45 / 47

875

2055

796

2016**

856

2046

906

2071 ±10 / ±590 952 985 904 964 1014

100 1044 1075 996 1056 1106

ГРАНИТ ПС

80 868

2030 45 / 47

915

2060

826

2000

904

2042

1010

2108 +20 / +1090 968 1015 926 1004 1110

100 1068 1115 1026 1104 1210

Rw = 27 dB 
С каса Порта СИСТЕМ

60 644

2030 40 / 44

680

2060

602

2016

646

2038

746

2088 +20 / +10

70 744 780 702 746 846

80 844 880 802 846 946

90 944 980 902 946 1046

1044 1080 1002 1046 1146

Rw = 32 dB с подсилена
Порта СИСТЕМ

60 644

2030 44 / 48

680

2060

602

2016

646

2038

746

2088 +20 / +10

70 744 780 702 746 846

80 844 880 802 846 946

90 952 988 910 954 1054

100 1044 1080 1002 1046 1146

Rw = 42 dB с подсилена
Порта СИСТЕМ

80 868

2047 69

915

2080

802

2020

872

2056

968

2104 +20 / +1090 968 1015 902 972 1068

1068 1115 1002 1072 1168

Rw = 42 dB 
с MDF-каса

80 868

2047 69

975

2105

802

2021

946

2093

1048

2144 +10 / +590 968 1075 902 1046 1148

100 1068 1175 1002 1146 1248

Rw = 42 dB
с метална каса *

80 888

2047 69

890

2055

810

2015

870

2045

950

2085 ±10 / ±590 988 990 910 970 1050

100 1088 1090 1010 1070 1150

EI 30 
с MDF-каса

60 644

2030 44 / 48

750

2090

602

2014

722

2077

824

2128 +10 / +5

70 744 850 702 822 924

80 844 950 802 922 1024

90 952 1060 910 1030 1132

1044 1150 1002 1122 1224

EI 30,
Rw = 27 dB,
Rw = 32 dB
с метална каса*

60 644

2030
44 / 48 
40 / 44 
40 / 48

675

2055

596

2013

656

2043

706

2068 ±10 / ±5

70 744 775 696 756 806

80 844 875 796 856 906

90 952 985 904 964 1014

100 1044 1075 996 1056 1106

EI 60 
с дървена каса

60 668

2030 61 / 65

775

2090

627

2017

747

2077

858

2133 ±10 / ±5
70 768 875 727 847 958

80 868 975 827 947 1058

90 968 1075 927 1047 1158

EI 60 
с метална каса*

60 668

2030 61 / 65

700

2055

621

2013

681

2043

731

2068 ±10 / ±5
70 768 800 721 781 831

80 868 900 821 881 913

90 968 1000 921 981 1031

Метални врати EI 30

60 700

2040 53

695

2065

640

2037

673

2053

730

2080 ±10 / ±5

70 800 795 740 773 830

80 900 895 840 873 930

90 1000 995 940 973 1030

1080 1075 1020 1053 1110

ЕНДУРО

60 644

2030 40

675

2055

596

2016

656

2046

686

2061 ±10 / ±5

70 744 775 696 756 786

80 844 875 796 856 886

90 952 985 904 964 994

100 1044 1075 996 1056 1086

ЕНДУРО
с каса летяща

60 618

2017 40

745

2085

632

2030

722

2075

722

2075 ±10 / ±5

70 718 845 732 822 822

80 818 945 832 922 922

90 918 1045 932 1022 1022

100 1018 1145 1032 1122 1122

АКВА

60 618

2017 40

675

2055

596

2016

656

2046

686

2061 ±10 / ±5

70 718 775 696 756 786

80 818 875 796 856 886

90 918 975 896 956 986

1018 1075 996 1056 1086
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Размери на вратите в табличен вид
	 ВЪНШНИ ВХОДНИ ВРАТИ 	 ТАБЛИЦА 4

	  НЕОТВАРЯЕМИ ПРОЗОРЦИ	 ТАБЛИЦА 5

* 	 Обща ширина на крилата (активно и пасивно).
** 	В случай на монтаж на метален праг размерът се намалява с 16 мм.

РАЗМЕР SS HS DS S0 H0 OS OW SB HB TS/W

Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD 90 967 2067 79/68 1090 2135 920 2010 1060 2116

±10 / ±10

Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + една странична притурка 90+30 967 2067 79/68 1390 2135 920 2010 1360 2116

Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + две странични притурки 30+90+30 967 2067 79/68 1690 2135 920 2010 1660 2116

Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + една странична притурка 90+40 967 2067 79/68 1490 2135 920 2010 1460 2116

Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + две странични притурки 40+90+40 967 2067 79/68 1890 2135 920 2010 1860 2116

Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + една странична притурка 90+50 967 2067 79/68 1590 2135 920 2010 1560 2116

Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + две странични притурки 50+90+50 967 2067 79/68 2090 2135 920 2010 2060 2116

Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD 100 1067 2067 79/68 1190 2135 1020 2010 1160 2116

Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + една странична притурка 100+30 1067 2067 79/68 1490 2135 1020 2010 1460 2116

Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + две странични притурки 30+100+30 1067 2067 79/68 1790 2135 1020 2010 1760 2116

Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + една странична притурка 100+40 1067 2067 79/68 1590 2135 1020 2010 1560 2116

Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + две странични притурки 40+100+40 1067 2067 79/68 1990 2135 1020 2010 1960 2116

Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + една странична притурка 100+50 1067 2067 79/68 1690 2135 1020 2010 1660 2116

Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + две странични притурки 50+100+50 1067 2067 79/68 2190 2135 1020 2010 2160 2116

РАЗМЕР SS HS DS S0 H0 OS OW SB HB SZ HZ TS/W

РОМА Премиум – еднокрила

80 868

2030 56

940

2075

820

2016**

920

2066

950

2081 ±10 / ±590 968 1040 920 1020 1050

100 1068 1140 1020 1120 1150

РОМА Премиум – двукрила

130 1427*

2030 56

1500

2075

1379

2016**

1479

2066

1509

2081 ±10 / ±5

140 1527* 1600 1479 1579 1609

150 1627* 1700 1579 1679 1709

160 1727* 1800 1679 1779 1809

170 1827* 1900 1779 1879 1909

180 1927* 2000 1879 1979 2009

190 2027* 2100 1979 2079 2109

200 2127* 2200 2079 2179 2209

РОМА Стандарт – еднокрила

80 868

2030 45

900

2055

820

2016**

880

2046

930

2071 ±10 / ±590 968 1000 920 980 1030

100 1068 1100 1020 1080 1130

РОМА Стандарт – двукрила

130 1427*

2030 45

1460

2055

1379

2016**

1439

2046

1489

2071 ±10 / ±5

140 1527* 1560 1479 1539 1589

150 1627* 1660 1579 1639 1689

160 1727* 1760 1679 1739 1789

170 1827* 1860 1779 1839 1889

180 1927* 1960 1879 1939 1989

190 2027* 2060 1979 2039 2089

200 2127* 2160 2079 2139 2189

ШИРИНА /
ВИСОЧИНА S0 / H0 OS / Ow SB / HB SZ / Hz TS/W

НЕОТВАРЯЕМ ПРОЗОРЦ  
Порта СИСТЕМ единичен

40 480 402 446 546

+20 / +20

50 580 502 546 646

60 680 602 646 746

70 780 702 746 846

80 880 802 846 946

90 980 902 946 1046

100 1080 1002 1046 1146

110 1180 1102 1146 1246

00* - / 2022 - / 1944 - / 1988 - / 2088

ШИРИНА /
ВИСОЧИНА S0 / H0 OS / Ow SB / HB SZ / Hz TS/W

ШИРИНА/
ВИСОЧИНА S0 / H0 OS / Ow SB / HB SZ / Hz TS/W

НЕОТВАРЯЕМ ПРОЗОРЦ  
Порта СИСТЕМ двоен

60+30 1020 937 981 1081

+20 / +20

80+80 1720 1637 1681 1781

+20 / +20

60+40 1120 1037 1081 1181 90+80 1820 1737 1781 1881

60+50 1220 1137 1181 1281 90+90 1920 1837 1881 1981

60+60 1320 1237 1281 1381 100+90 2020 1937 1981 2081

70+60 1420 1337 1381 1481 100+100 2120 2037 2081 2181

70+70 1520 1437 1481 1581 110+100 2220 2137 2181 2281

80+70 1620 1537 1581 1681 110+110 2320 2237 2281 2381
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Размери на вратите в табличен вид
	 СИСТЕМИ ЗА ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ, СГЪВАЕМИ ВРАТИ 	 ТАБЛИЦА 6

* При системата за плъзгане КОМПАКТ, размерите S
0
 и H

0
 са за отвора в стената подготвен за монтиране на касата тунел. 

ЗАБЕЛЕЖКИ: 

•	 Толеранса при размерите е в съответсвие с PN: до 1 м +/- 1 мм, над 1 m +/-2 мм.
•	 Изчисляване размера S

0
 на двукрила врата:  

а) 	за вратите с фалц и с каса Порта СИСТЕМ, към размера S
0
 за еднокрила фалцова врата от Таблица 1, трябва да се добави размера S

S
  

	 (ширината на второто крило със фалца или на страничната фалцова притурка, а за вратите с фалц в комплект с останалите каси – от получената стойност трябва да се извадят 10 мм. 
б) 	за врати без фалц: към размера S

0
 за еднокрила безфалцова врата от Таблица 1, трябва да се добави размера S

S
 (ширината на второто крило без фалц или на страничната безфалцова 		

	 притурка), след което към получената стойност се добавят 16 мм.
•	 Страничните притурките за фалцови врати, които предлагаме в покритие натурален фурнир са достъпни в размер „40”, където S

S
=444 и H

S
=2030.

•	 Касите са предназначени за монтаж на готов, напълно завърешен под с фаянс, теракота, паркет и т.н. При металните каси съществува възможност те да се поръчват в удължителен вариант  
с 30 мм, с цел заливане в пода. В такъв случай подадените в таблицата размери H

B
 и H

Z
 е необходимо да се увеличат с 30 мм (ниво -30).

•	 Размерите на вътрешните крила, указани в таблицата се отнасят, като за фалцовите крила, така и за плъзгащите.
•	 За каса Порта СИСТЕМ с интегриран в нея горен неотваряем прозорец, размерите H

0
, H

B
 и H

Z
 са +302 мм.

•	 За касата ПРОДЖЕКТ, отвора в стената трябва да бъде по-голям с 25 mm за S
0
, а H

0
 с 15 mm (толеранс в резултатие +/- 10 mm/+- 5 mm)

ЗАБЕЛЕЖКИ: Нюансите на представените продукти могат да бъдат по различни от оригинала поради техниката за печатане. 

РАЗМЕР SS HS DS S0 H0 OS OW SB HB SZ HZ MS MG BG TS|W

Плъзгаща система МЕТАЛ 
за тухлена стена

60 644

2030 40

670

2055

600

2018

660

2048

680

2114

1310

82 58 +10 / +5

70 744 770 700 760 780 1510

80 844 870 800 860 880 1710

90 944 970 900 960 980 1910

100 1044 1070 1000 1060 1080 2110

Плъзгаща система МЕТАЛ 
за гипсокартонена стена

60 644

2030 40

685

2055

600

2018

660

2048

680

2114

1310

82 58 +10 / +5

70 744 785 700 760 780 1510

80 844 885 800 860 880 1710

90 944 985 900 960 980 1910

100 1044 1085 1000 1060 1080 2110

РАЗМЕР SS HS DS S0
* H0

* OS OW SB HB SZ HZ TS|W SC HC

Плъзгаща система КОМПАКТ –
еднокрила

60 644

2030 40

670

2075

609

2018

664

2040

753

2090 +10 / +5

1355

2128

70 744 770 709 764 853 1555

80 844 870 809 864 953 1755

90 944 970 909 964 1053 1955

100 1044 1070 1009 1064 1153 2155

Плъзгаща система КОМПАКТ –
двукрила

2 x 60 644

2030 40

1290

2075

1234

2018

1278

2040

1378

2090 +10 / +5

2613

2128

2 x 70 744 1490 1434 1478 1578 3013

2 x 80 844 1690 1634 1678 1778 3413

2 x 90 944 1890 1834 1878 1978 3813

1044 2090 2034 2078 2178 4213

РАЗМЕР SS HS DS S0 H0 OS OW HZ MS MG BG TS|W

Плъзгаща система ПОРТА

60 644

2030 40

680

2060

602

2016 2119

1413

103 60 +20 / +10

70 744 780 702 1613

80 844 880 802 1813

90 944 980 902 2013

100 1044 1080 1002 2193

Плъзгаща система АЛУ

60 744

2030 40

680

2060

602

2016 2114

1448

62 – +20 / +10

70 844 780 702 1648

80 944 880 802 1848

90 1044 980 902 2048

130 2 x 744 1420 1345 2877

150 2 x 844 1620 1545 3277

170 2 x 944 1820 1745 3677

РАЗМЕР SS HS DS S0 H0 OS OW HZ SZ MG BG TS|W

Система АЛФА

60 644

2000 40

680

2060

460

2016 2088

746

– – +20 / +10

70 744 780 560 846

80 844 880 660 946

90 944 980 760 1046

100 1044 1080 860 1146

Система БЕТА

60 588

1990 40

680

2070

450

2016 2088

746

– – +20 / +10
70 688 780 550 846

80 788 880 650 946

90 888 980 750 1046

РАЗМЕР SS HS DS S0 H0 OS OW HB SB SZ HZ TS|W

Система ОМЕГА

2 x 60 644

1956 30

1370

2060

1285

1954 2038

1329 1429

2088 +20 / +10

2 x 70 744 1570 1485 1529 1629

2 x 80 844 1770 1685 1729 1829

2 x 90 944 1970 1885 1929 2029

1044 2170 2085 2129 2229
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ЧЕШКИ И СЛОВАШКИ СТАНДАРТ (CSN + STN) * / НЕМСКИ СТАНДАРТ (DIN
	 ВЪТРЕШНИ ВРАТИ С ДЪРВЕНИ КАСИ	 ТАБЛИЦА 7

РАЗМЕР SS HS DS S0 H0 OS OW SB HB SZ HZ TS|W

с каси
Минимакс 60 мм
Минимакс 100 мм

60 648 / 610

1985 40

715 / 680

2030

606 / 568

1971

694 / 657

2015

804 / 767

2070 +20 / +10 

70 748 / 735 815 / 805 706 / 693 794 / 782 904 / 892

80 848 / 860 915 / 930 806 / 818 894 / 907 1004 / 1017

90 948 / 985 1015 / 1055 906 / 943 994 / 1032 1104 / 1142

100 1048 / – 1115 / – 1006 / – 1094 / – 1204 / –

с каса 
Порта СИСТЕМ

60 648 / 610

1985 40

685 / 650

2015

606 / 568

1971

650 / 613

1993

750 / 713

2043 +20 / +10 

70 748 / 735 785 / 775 706 / 693 750 / 738 850 / 838

80 848 / 860 885 / 900 806 / 818 850 / 863 950 / 963

90 948 / 985 985 / 1025 906 / 943 950 / 988 1050 / 1088

100 1048 / – 1085 / – 1006 / – 1050 / – 1150 / –

с каса 
Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС

60 622 / 584

1972 40

684 / 640

2015

604 / 566

1971

650 / 606

1994

791 / 747

2064 +20 / +10 

70 722 / 709 784 / 765 704 / 691 750 / 731 891 / 872

80 822 / 834 884 / 890 804 / 816 850 / 856 991 / 997

90 922 / 959 984 / 1015 904 / 941 950 / 981 1091 / 1122

100 1022 / – 1084 / – 1004 / – 1050 / – 1191 / –

с каса 
метална ъглова МАЛКА  
(50 мм)

60 648 / 610

1985 40

654 / 615

1995

600 / 561

1968

633 / 594

1985

690 / 651

2013 ±10 / ±5

70 748 / 735 754 / 740 700 / 686 733 / 719 790 / 776

80 848 / 860 854 / 865 800 / 811 833 / 844 890 / 901

90 948 / 985 954 / 990 900 / 936 933 / 969 990 / 1026

100 1048 / – 1054 / – 1000 / – 1033 / – 1090 / –

с каса 
метална ъглова ГОЛЯМА  
(100 мм)
за тухлена стена

60 648 / 610

1985 40

680 / 640

2010

600 / 561

1968

660 / 621

1998

690 / 651

2013 ±10 / ±5

70 748 / 735 780 / 765 700 / 686 760 / 746 790 / 776

80 848 / 860 880 / 890 800 / 811 860 / 871 890 / 901

90 948 / 985 980 / 1015 900 / 936 960 / 996 990 / 1026

100 1048 / – 1080 / – 1000 / – 1060 / – 1090 / –

с каса
метална РЕГУЛИРУЕМА

60 648 / 610

1985 40

704 / 665

2020

600 / 561

1968

684 / 645

2010

720 / 681

2028 –10 / –5

70 748 / 735 804 / 790 700 / 686 784 / 770 820 / 806

80 848 / 860 904 / 915 800 / 811 884 / 895 920 / 931

90 948 / 985 1004 / 1040 900 / 936 984 / 1020 1020 / 1056

100 1048 / – 1104 / – 1000 / – 1084 / - 1120 / -

с каса
метална РЕГУЛИРУЕМА  
„ПРАВ РЪБ”

60 648 / 584

1985 40

705 / 665

2020

600 / 561

1969

683 / 644

2011

740 / 701

2039 -10 / -5

70 748 / 709 805 / 790 700 / 686 783 / 769 840 / 826

80 848 / 959 905 / 915 800 / 811 883 / 894 940 / 951

90 948 / 1084 1005 / 1040 900 / 936 983 / 1019 1040 / 1076

100 1048 / – 1105 / – 1000 / – 1083 / – 1140 / –

РАЗМЕР SS HS DS S0 H0 OS OW SB HB SZ HZ TS|W

ЕНТРО, АГАТ, ОПАЛ,  
КВАРЦ, ГРАНИТ

80 848/860

1985

40/44 880/890

2010

800/811

1968

860/871

1998

910/921

2023 ±10 / ±5 90 948/985 44/48 980/1015 900/936 960/996 1010/1046

100 1048/ – 45/47 1080/ – 1000/– 1060/– 1110/ –

	 ВЪТРЕШНИ ВХОДНИ ВРАТИ	 ТАБЛИЦА 8

	 ПЛЪЗГАЩИ СИСТЕМИ ЗА ВРАТИ, СГЪВАЕМИ ВРАТИ	 ТАБЛИЦА 9

РАЗМЕР SS HS DS S0
** H0

** OS OW Hz Sc Hc bg TS / W

система КОМПАКТ  
– еднокрила

60 644

1985 40

670

2030

609

1973 2045

1355

2083 – +10 / +5 

70 744 770 709 1555

80 844 870 809 1755

90 944 970 909 1955

100 1044 1070 1009 2155

система КОМПАКТ  
– двукрила

2 x 50 644

1985 40

1288

2030

1234

1973 2045

2613

2083 – +10 / +5 

2 x 70 744 1488 1434 3013

2 x 80 844 1688 1634 3413

2 x 90 944 1888 1834 3813

2 x100 1044 2088 2034 4213

* Вратите в DIN – стандарт са с две панти, а вратите в чешки стандарт са с три панти без оскъпяване за третата панта.
** При системата за плъзгане КОМПАКТ, размерите S

0
 и H

0
 са за отвора в стената подготвен за монтиране на касата тунел.

Размери на вратите в табличен вид

РАЗМЕР SS HS DS S0 H0 OS OW Hz ms mg bg TS / W

система ПОРТА

60 644

1985 40

680

2015

606/568

1971 2074

1363

98 60 +20 / +10 

70 744 780 706/693 1563

80 844 880 806/818 1763

90 944 980 906/943 1963

100 1044 1080 1006/- 2143

АЛФА

60 648/610

1952 40

685/650

2015

465/425

1971 2043

750/713

– – +20 / +10 

70 748/735 785/775 565/550 850/838

80 848/860 885/900 665/675 950/963

90 948/985 985/1025 765/800 1050/1088

100 1048/ – 1085/ – 865/- 1150/ –

БЕТА

60 592/554

1945 40

685/650

2015

455/415

1971 2043

750/713

– – +20 / +10
70 692/680 785/775 555/540 850/838

80 792/806 885/900 655/665 950/963

90 892/930 985/1025 755/790 1050/1088

ОМЕГА

2 x 90 648/610

1911 30

1370/1275 

2015

644/606

1909 2043

1429/1337

– – +20 / +10 

2 x 70 748/735 1570/1525 744/731 1629/1587

2 x 80 848/860 1770/1775 844/856 1829/1837

2 x 90 948/985 1970/2025 944/981 2029/2087

2 x100 1048/ – 2170/ – 1044/- 2229/ –
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ВИСОЧИНА /
ШИРИНА S0 / H0 OS / hw SB / HB SZ / Hz TS/W

Единични
Порта СИСТЕМ

40 485 406 450 550

+20 / +20

50 585 506 550 650

60 685 606 650 750

70 785 706 750 850

80 885 806 850 950

90 985 906 950 1050

100 1085 1006 1050 1150

110 1185 1106 1150 1250

00* -/1977 -/1899 -/1943 - /2043

ВИСОЧИНА /
ШИРИНА S0 / H0 OS / Ow SB / HB SZ / Hz TS/W

ВИСОЧИНА /
ШИРИНА S0 / H0 OS / Ow SB / HB SZ / Hz TS/W

Двойни 
Порта СИСТЕМ

60+30 1030 945 981 1081

+20 / +20

80+80 1730 1645 1681 1781

+20 / +20

60+40 1130 1045 1081 1181 90+80 1830 1745 1781 1881

60+50 1230 1145 1181 1281 90+90 1930 1845 1881 1981

60+60 1330 1245 1281 1381 100+90 2030 1945 1981 2081

70+60 1430 1345 1381 1481 100+100 2130 2045 2081 2181

70+70 1530 1445 1481 1581 110+100 2230 2145 2181 2281

80+70 1630 1545 1581 1681 110+110 2330 2245 2281 2381

	 НЕОТВАРЯЕМИ ПРОЗОРЦИ	 ТАБЛИЦА 11.1 
 ЧЕШКИ и СЛОВАШКИ СТАНДАРТ (CSN+STN)*

Размери на вратите в табличен вид

РАЗМ. S0 / H0 OS / hw SB / HB SZ / Hz TS / W

Единични
Порта СИСТЕМ

50 525 444 488 588

+20 / +20

60 650 569 613 713

70 775 694 738 838

80 900 819 863 963

90 1025 944 988 1088

100 1150 1069 1113 1213

00* - / 1977 - / 1899 - / 1943 - / 2043

	 НЕОТВАРЯЕМИ ПРОЗОРЦИ	 ТАБЛИЦА 11.2 

За двойни размери, които не са включени в таблицата, проверете сумарните им 
размери и ги сравнете със съответстващите им размери в таблицата (напр. за размер 
80 + 50 сумата е 130, а в таблицата е разчетена сумата 130 за размер 70+60). 

НЕМСКИ СТАНДАРТ (DIN)

* Размерите се отнасят само за височина на неотваряемия прозорец – височината HZ

на неотваряемият прозорец е равна на височината Hz на каса Порта СИСТЕМ.
За двойни размери, които не са включени в таблицата, проверете сумарните им 
размери и ги сравнете със съответстващите им размери в таблицата (напр. за размер 
80 + 50 сумата е 130, а в таблицата е разчетена сумата 130 за размер 70+60). 

УНГАРСКИ СТАНДАРТ (HUN)
	 ВЪТРЕШНИ ВРАТИ С ДЪРВЕНИ КАСИ*	 ТАБЛИЦА 10

РАЗМЕР SS HS DS S0 H0 OS OW SB HB SZ HZ TS / W

с каса Порта СИСТЕМ

70 715

2075 40

750

2100

673

2061

717

2083

817

2133 +20 / +10 80 865 900 823 867 967

90 965 1000 923 967 1067

Porta KMI Полша и Porta KMI Румъния си запазват правото да променят без предизвестие технологията на производство и срока на удължената гаранция.
Информацията в този каталог не може да се счита за оферта по смисъла на Гражданския процесуален кодекс.

* Изберете колекция.



ПОДБЕРЕТЕ ВРАТИ СЪОБРАЗНО СВОИТЕ 
ПОТРЕБНОСТИ И ЖЕЛАНИЯ 

В услуга на клиента – голямо разнообразие от стандартни и нестандартни решения. 

 	 НЕСТАНДАРТНИ ПОРЪЧКИ: 	 Отдел „Нестандартни поръчки” – направление експорт 
		  (+40) 257 227 423, e-mail: kontrakt_ro@porta.com.pl

 	 СТАНДАРТНИ ПОРЪЧКИ: 	 Каталог Porta Doors, www.portadoors.bg

ПОДБЕРЕТЕ 
ВАШИТЕ ВРАТИ 

СПОРЕД ВАШИТЕ 
ПОТРЕБНОСТИТЕ

ФУНКЦИОНАЛНОСТ
Изберете фунцкионалните

параметри на вратите, съобразно 
помещенята и сградите.

ПАРАМЕТРИИ 
Изберете параметрите 

на вратите според 
изискванията на 

проекта.

ЦВЯТ
Изберете 

подходящият цвят

ДИЗАЙН
Изберете 

модели врати, 
съотвтстващи на 
функциалността 

и стила на 
помещенията. 

ФУНКЦИОНАЛНОСТ 

ЦВЯТ ДИЗАЙН

ПАРАМЕТРИИ 

Бяло

LBI

Бяло

DBI

Сиво „Евроинвест”

DPO

Бук Бавария

DUV

Череша

DWI

Орех

DOR

Венге

DNG

Светъл дъб

DDJ

Орех Верона 2

DO2

Орех Верона 3

DO3

Светъл Орех

DOB

Медна Акация

RAM

Сребърна Акация

RAS

Ален Дъб

RDS

Тъмен Дъб

RDC

Бяло

SBI

Слонова Кост  
(RAL 9010)

LKS

Светло Бежов  
(RAL 1013)

LBJ

Седефен Папирус 
(RAL 7047)

LPP

Кора 1

CR1

Кора 2

CR2

Кора 3

CR3

Кора 4

CR4

Покритие Портасинхро 3D  

HOBOHOBOHOBO HOBO

Покритие Портадур  

Покритие PVC  

Орех 2

VO2

Орех 3

VO3

Орех 4

VO4

Орех 5

VO5

Орех 6

VO6

Златен Дъб

FDZ

Орех

FOR

Hуга

FGT

Тъмна Нуга

FGC

Черешова Hуга

FGE

Класическа Hуга

FGS

Акрилна Боя  Супер Мат  Акрилна боя UV  

Покритие Портадекор  

Покритие Портакортекс  

Бяло Класик   
(RAL 9016)

LBI



Бяло

LBI

Бяло

DBI

Сиво „Евроинвест”

DPO

Бук Бавария

DUV

Череша

DWI

Орех

DOR

Венге

DNG

Светъл дъб

DDJ

Орех Верона 2

DO2

Орех Верона 3

DO3

Светъл Орех

DOB

Медна Акация

RAM

Сребърна Акация

RAS

Ален Дъб

RDS

Тъмен Дъб

RDC

Бяло

SBI

Слонова Кост  
(RAL 9010)

LKS

Светло Бежов  
(RAL 1013)

LBJ

Седефен Папирус 
(RAL 7047)

LPP

Кора 1

CR1

Кора 2

CR2

Кора 3

CR3

Кора 4

CR4

Покритие Портасинхро 3D  

HOBOHOBOHOBO HOBO

Покритие Портадур  

Покритие PVC  

Орех 2

VO2

Орех 3

VO3

Орех 4

VO4

Орех 5

VO5

Орех 6

VO6

Златен Дъб

FDZ

Орех

FOR

Hуга

FGT

Тъмна Нуга

FGC

Черешова Hуга

FGE

Класическа Hуга

FGS

Акрилна Боя  Супер Мат  Акрилна боя UV  

Покритие Портадекор  

Покритие Портакортекс  

Бяло Класик   
(RAL 9016)

LBI

Цветова палитра 

ЗАБЕЛЕЖКА:  
Поради технологията на печат, 
показаните цветове е възможно 
да се различават от оригиналните.
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Бяло

2/7 BI

Сиво „Евроинвест”

2/7 PO

Бук Порта

2/7 UU

Махагон

2/7 MA

Орех

2/7 OR

Дъб Милано 1

2/7 D1

Дъб Милано 2

2/7 D2

Дъб Милано 4

2/7 D4

Дъб Милано 5

2/7 D5

Светъл Орех

2/7 OB

Opex Модена 1

2/7 O1

Opex Модена 2

2/7 O2

Бяло

HBI

Сиво „Евроинвест”

HPO

Светло жълто

HZO

Антрацит HPL

HNC

Синьо

HNI

Opex Модена 1

HO1

Opex Модена 2

HO2

Дъб Милано 1

HD1

Дъб Милано 2

HD2

Дъб Милано 4

HD4

Дъб Милано 5

HD5

Светъл Орех

HOB

Махагон

HMA

Орех

HOR

Бук Порта

HUU

Дъб

MDX

Избелен Дъб

EDX

Венге

MNX

Американски Oрех

MOX

Тъмен Орех

EQX

Орех Класик

MQX

Покритие Портаперфект 3D  

Eстествено Покритие (Натурален Фурнир) Селект  

Eстествено Покритие (Натурален Фурнир) РЕТРО – Виладора  

Дъб Хавана

PDH

Дъб Калифорния 

PDK

Дъб Малибу

PDM

Дорийско Бяло

NBW

Венецианско Бяло

NBD

Пурпурен Дъб

NDS

Бургундски Дъб

NDB

HOBOHOBO HOBO

Покритие Ламинат CPL HQ  

Покритие HPL  

Цветова палитра 

ВНИМАНИЕ:  
Вратите, облицовани с натурален 
фурнир са достъпни като с 
вертикален, така и с хоризонтален 
фладер на покритието.

ЗАБЕЛЕЖКИ: Вратите, облицовани с натурален фурнир са достъпни както с вертикален, така и с хоризонтален фладер на покритието.
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Дъб 1

ND1/KD1

Дъб 2

ND2/KD2

Дъб 3

ND3/KD3

Дъб 4

ND4/KD4

Дъб 5

ND5/KD5

Дъб 6

ND6/KD6

Бял Дъб  
(RAL 9016)

NBI/KBI*

Eстествено покритие (натурален фурнир) Стандарт  

HOBO

*ND1– ND6 натурален фурнир Дъб  във версия „райе”; KD1– KD6 натурален фурнир Дъб във версия „цвете”

***  „Z” ЗА Eco врата

Естествено Покритие (Натурален Фурнир) Специал – Bиладора  Естествено Покритие (Натурален Фурнир) Сатен  

Табако

NTC

Мокка

NMO

Неро

NNE

Вишна ОрехЗебрано Венге

ECX EOXEZX ENX

Боя на водна основа (за външни условия)  

Полиестерна Боя  

Дъб 1***

ZD1/ND1

Дъб 2***

ZD2/ND2

Дъб 3***

ZD3/ND3

Дъб 4***

ZD4/ND4

Дъб 5 (Златен)***

ZD5/ND5

Дъб 6 (Бял)***

ZD6/ND6

Бялo (RAL 9016)

LBI

Сивo (RAL 7047)

LPO

Кремаво (RAL 1001)

LKR

Кафяво (RAL 8028)

LBR

Синьо (RAL 5005)

LNI

Антрацит Шагренов  
(RAL 7024)

LNT

Златен Дъб

GDZ

Орех

GOC

Махагон 

GMA

Антрацит

GNT

Неръждаема 
Киселиноустойчива 

Стомана

OOO

Стомана  

Стоманена ламарина, ламинирана с PVC  

Антрацит  
(RAL 7024)***

ZD6

Табако***

ZTC

Неро***

ZNE

HOBOHOBO HOBO

Антрацит 
CPL/HPL

LNC

Ц
ВЕ

ТО
ВА

 П
А

Л
И

ТР
А

 

Цветова палитра 

ЗАБЕЛЕЖКА: 
Поради технологията  
на печат, показаните цветове  
е възможно да се различават 
от оригиналните.

ЗАБЕЛЕЖКИ: Вратите, облицовани с натурален фурнир са достъпни както с вертикален, така и с хоризонтален фладер на покритието.



5 ГОДИНИ* 
ГАРАНЦИЯ

36 МЕСЕЦА 
НА КРИЛА И КАСИ 

+ ПЛЮС  
24 МЕСЕЦА 
допълнителна информация на: 
www.porta.com.pl/dm/regulamin5lat.pdf

Ако търсите:

¡	 Врати с високо качество 
¡	 иновативен дизайн

¡	 продукти, технически одобрени  
и сертифицирани 

¡	 изпитани инвестиционни решения

¡	 азвита дистрибутурска мрежа в Полша  
и Европа

¡	 професионално следпродажбено обслужване

ВСИЧКО ТОВА ЩЕ НАМЕРИТЕ В 
ТЪРГОВСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
НА PORTA DOORS

* 	 ВЪНШНИ ВРАТИ, ДЪРВЕНИ 
	 гаранция 24 + 12 месеца (с монтаж AGM).

5
 ГО

Д И Н И  ГА РА
Н

Ц
И

Я
 



	 База данни 3ds, съдържаща 3500 файла  
	 с координати на текстурата

	 Текстури на покрития в мащаб 1:1 
	 НОВО – база на файлове 3DS с дръжки
	 База данни  

DWG 2D, DWG 3D, REVIT® 

	 Актуална колекция крила 
	 Актуална колекция каси за врати
	 Класификация приложения
	 Подбрани реализации
	 Видео материали с уникалните  

	 характеристики на продуктите
	 Мултимедийни инструкции за монтаж 

За Вашето удобство специално създадохме:

За един успешен 
проект!
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Заводи ПОРТА 

Дистрибуторска мрежа ПОРТА

PORTA DOORS
Zona Industrială Arad Nord – Vest, Strada III, Nr. 11, 310491 Arad, Romania

phone: + 40 / 257 227 400, + 40 / 257 227 454, fax: + 40 / 257 227 401

www.portadoors.ro, e-mail: info_doors@porta.com.pl


